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Manometre cu membrană de separaţie    
  
 

  
 
Tip 5921/6302/7851/6312: conectare radială 
Diametru carcasă : Ø100mm; 
Domeniu de măsurare: valori pozitive/negative 
0÷16mbar / 0÷250mbar :flanşă Ø160mm 
0÷0,4bar / 0÷40bar:flanşă Ø100mm→5921/7851 
0÷0,4bar / 0÷25bar:flanşă Ø100mm→6302/6312; 
Acurateţe : ±1.6%; 
Material carcasă : oţel sau inox; 
Conectare la proces : G1/2B sau M20x1.5, opţional alt tip; 
Element de măsură: element elastic inox; 
Posibilitate de umplere glicerină/ulei siliconic→7851/6312; 
Protecţie: IP54, IP65→7851/6312; 
Etanşare : burduf de cauciuc; 
Temperaturi de operare: -20÷100°C; 
Utilizare pentru medii cu vâscozitate ridicată; 

 

  
 
Tip 5931/6321/7861/6331: conectare radială 
Diametru carcasă : Ø160mm; 
Domeniu de măsurare: valori pozitive/negative 
0÷16mbar / 0÷250mbar :flanşă Ø160mm 
0÷0,4bar / 0÷40bar:flanşă Ø100mm→5931/7861 
0÷0,4bar / 0÷40bar:flanşă Ø100mm→6321/6331; 
Acurateţe : ±1.6%; 
Material carcasă : oţel sau inox; 
Conectare la proces : G1/2B sau M20x1.5, opţional alt tip; 
Element de măsură: element elastic inox; 
Posibilitate de umplere glicerină/ulei siliconic→7861/6331; 
Protecţie: IP54, IP65→7861/6331; 
Etanşare : burduf de cauciuc; 
Temperaturi de operare: -20÷100°C; 
Utilizare pentru medii cu vâscozitate ridicată; 

 
 
 
 
 
 
 
Tip 6400: conectare radială 
Diametru carcasă : Ø100mm; 
Domeniu de măsurare:0÷25mbar pană la 0÷600mbar;  
Acurateţe : ±1.6%; 
Material carcasă : inox; 
Conectare la proces : 2xG1/2B sau G1/4B-14NPT; 
Element de măsură: element elastic inox; 
Protecţie: IP55 sau IP65; 
Etanşare : burduf de cauciuc; 
Temperaturi de operare: -20÷100°C; 
Utilizare pentru medii cu vâscozitate ridicată; 

 
 
 
 
 
 
 
Tip 6401: conectare radială 
Diametru carcasă : Ø160mm; 
Domeniu de măsurare:0÷1bar pană la 0÷2.5bar ; 
Acurateţe : ±1.6%; 
Material carcasă : inox; 
Conectare la proces : 2xG1/2B sau G1/4B-14NPT; 
Element de măsură: element elastic inox; 
Protecţie: IP55 sau IP65; 
Etanşare : burduf de cauciuc; 
Temperaturi de operare: -20÷100°C; 
Utilizare pentru medii cu vâscozitate ridicată; 
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