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Pompă de testare hidrostatică - HX679 
 
 

 
Descriere generală: 
Pompa de testare hidrostatică este compusă din  
pompă de presiune, valvă pentru reglarea 
presiunii, micro-supapă de reglare, valvă 
contrapresiune şi interfaţă de ieşire. Gabaritul este 
caracterizat prin etanşare de înaltă performanţă, 
compresie stabilă şi operare uşoară. Este 
adaptabil pentru orice îndatorire în laboratoare sau 
aplicaţii pe teren. Poate fi utilizat pentru calibrarea 
manometrelor de presiune generale şi de precizie, 
traductoarelor de presiune (şi diferenţiale) şi a 
altor instrumente de presiune. 
 

 
 
 
Specificaţii tehnice: 

• Gamă de masurare a presiunii: 0÷1000bar (modulul gamei opţional funcţie de cerere); 
• Stabilitate: mai bună de 0.05%F.S.; 
• Mediu de transmisie a presiunii: apă distilată sau pură; 
• Interfaţă de ieşire: M20x1.5; 

 
 
Caracteristici: 
- combinaţie de oţel inoxidabil fin şi tehnologie ermetică pentru aplicaţii militare; 
- operare simplă, pierderi minime şi curăţare uşoară; 
- conexiune rapidă, presurizare rapidă şi operare uşoară; 
- acest produs este utilizat pentru calibrarea tuturor tipurilor de instrumente pentru măsurarea presiunii                                                                                            
uleiului non-incendiar, oxigenului, acetilinei.   
 
Dimensiuni(LxWxH): 400mm×180mm×150mm;     Greutate: 8kg;        
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