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Relee statice de curent alternativ (S.S.R.) 
TRS 1225/1245/5225 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valori nominale : 

Specificaţii  TRS 1225 TRS 1245 TRS 5225 
Valoarea nominală a tensiuni de linie 100 ÷ 240Vac 
Curent de sarcină maxim 25Aac rms 45Aac rms 25Aac rms 
Vârf de tensiune nerepetitivă in starea OFF 600Vac 

Ieşire 

Vârf de supracurent tranzitoriu 225Aac 440Aac 225Aac 
Tensiunea maxim de intrare 18Vcc Intrare 
Impedanţa din intrare 600Ω 680Ω 

Rigiditate dielectrică  Terminale de intrare / terminale de ieşire / 
carcasă : 2500Vac / 1 min. 

Rezistenţă de izolaţie 
Terminale de intrare / terminale de ieşire / 
carcasă : 500Vcc / 10  (min.) 

Temperatură de operare -20 ÷ 80°C 

Generalităţi  

Temperatură de depozitare -30 ÷ 100°C 
 
Caracteristici electrice : 

Specificaţii TRS 1225 TRS 1245  TRS 5225 
Domeniul tensiunii de sarcină 85 ÷ 264Vac                   35 ÷ 264Vac 
Curent de scurgere in stare OFF < 12mA < 5.0mA 
Căderea de tensiune in starea ON < 1.5Vac 

Ieşire 

Curentul de sarcină minim 100mA 
Domeniul tensiunii de intrare 8 ÷ 18Vcc 
 Tensiune Pick-UP 8Vcc ( max.) Intrare 
 Tensiune Drop-Out 1Vcc ( min.) 
 Răspuns ½ ciclu 
 Capacitate < 150pF (Intrare / Ieşire) < 80pF (Intrare / Ieşire) Generalităţi 
Circuit detectare  tensiune zero Disponibil 

 
Circuite echivalente şi dimensiuni (mm) :      
 
  
 
  
                                
                     TRS 1225 / 1245 
                                                                                                                               LED                                                                                  
                                                                                                                                 
                                                                                                                         
 
     
                        TRS 5225   
(1), (2) – ieşire; (3), (4) – intrare  
ZC – circuit de comutare la tensiune 0 
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